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Cibo Lockit Roloc power zirconium

Besteleenheid

50

50 stuks 100 stuks 200 stuks

QLPZ3650 50 K36  0,79 0,74 0,69 v

QLPZ6050 50 K60  0,65 0,62 0,57 v

QLPZ8050 50 K80  0,64 0,60 0,56 v

QLPZ12050 50 K120 0,70 0,66 0,61 v

QLPZ3675 75 K36  1,17 1,11 1,03 v

QLPZ6075 75 K60  1,02 0,95 0,89 v

QLPZ8075 75 K80  0,99 0,94 0,87 v

QLPZ12075 75 K120 0,96 0,91 0,84 v

Cibo Lockit Roloc rubber pad

Besteleenheid

1

Artikel nummer
Diameter                     

in mm
Densiteit Diameter stift Opname

Netto            

prijs 
Voorraad

QLHOM506 50 Medium Ø 6 - 15,44 v

QLHOH506 50 Hard Ø 6 - 18,42 v

QLHOM756 75 Medium Ø 6 - 17,88 v

QLHOH756 75 Hard Ø 6 - 21,29 v

QLRHM50M14 50 Medium - M14 17,97 v

QLRHM75M14 75 Medium - M14 20,16 v

Voorraad
Netto prijs vanaf

Materiaal

Rubber

Materiaal

Zirconium

Cibo Lockit Roloc power zirconium. Eigenschappen: Hittebestendig additief. Uitermate geschikt 

voor het bewerken van RVS, titaanlegeringen enz.

Cibo Lockit Roloc rubber pad. Eigenschappen: Hittebestendig. Op 6 mm stift en opname M14.

Artikel nummer
Diameter                     

in mm
Korrelgrofte

 *v: artikelen op voorraad. Overige afmetingen per leverancier op aanvraag. Prijzen excl. BTW.


